锻造8车间视觉识别集成方案
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[bookmark: _Toc7458][bookmark: _Toc27090][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc13227]1、告警图片/视频上传
项目文件存储采用MinIO，参数如下
服务地址：http://192.168.11.200:9000(甲方未来有IP变更可能，需要做成可配置 端口9001为minio操作面板)
bucketName: vi-attachment
accessKey: admin
secretKey: 12345678aA
2、V6平台登录接口
	提供方
	V6平台
	

	调用方
	数字孪生
	

	集成方式
	http POST请求
	

	调用方式
	孪生平台在初次进入页面时调用，过期时间为30分钟
	

	集成地址
	http://192.168.11.202/api/appsys/sso/httpheader/login/v1?username_=digital
	建议地址做成可配置的

	请求头header参数

	参数名
	参数值

	username_
	digital

	请求响应
	{
	"responseBody": {
		"token": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJBcHDliY3nq6_mjojmnYMiLCJhdWQiOiI0MDI4ODU5MjhjN2ZhODA5MDE4YzdmZTU4YTRiMDA0YSIsIkFQUF9JRCI6IjEiLCJVU0VSX0NPREUiOiJkaWdpdGFsIiwiTEFOR1VBR0VfQ09ERSI6InpoX0NOIiwiQVZJQ0lUX1BUNl9BUFBfVVNFUl9BQ0NFU1NfS0VZX0lEIjoibzRjSHJSb3YxR3VoRERra0E5SEslMkI2MzNVYyUyRnNKUW0lMkYyd2daZldQYmhBeEFjU2ZqQ0hVZEJQZE50RXhmRlk3ZSIsImlzcyI6IkFWSUMtRElHSVRBTCIsIlVTRVJfTkFNRSI6IuaVsOWtl-WtqueUnyIsIk9SR19JREVOVElUWSI6Ik9SR19ST09UIiwiVVNFUl9ERVBUX0lEIjoiNDAyODg1OTI4YzYxMTc2MzAxOGM2MTViNTBiNzAwMTYiLCJTRUNSRVRfTEVWRUwiOiIxIiwianRpIjoiM2FjOWI2YjgtMDAxOS00NGVkLTgxYWItYmE0MDcwMzJjNDc5In0.k61-jiNt29ux4eDMuMM7O4tCXCQgFOOguXLzaahYIs4"
	},
	"message": null,
	"errorDesc": null,
	"retCode": "200"
}

	取值字段
	responseBody.token
	用作其他请求请求头参数


3、告警事件信息同步
	提供方
	V6平台
	

	调用方
	视觉识别
	

	集成方式
	http POST请求
	

	调用方式
	当告警事件发生时调用，token过期时间为30分钟
	

	集成地址
	http://192.168.11.202/api/edge/edgecallmanages/vi-alarm/v1
	建议地址做成可配置的

	请求头header参数

	参数名
	参数值

	X-Access-Token
	从登录接口获取的responseBody.token值

	请求包体
	{
"tenantCode":"租户号",  锻造8车间 租户号为8  
	"channelNo":"频道号",
	"alarmContent": "告警内容",
	"alarmTime": "告警时间",
	"picInfo": [
             {"url": "http地址"},
             {"url": "http地址"}
],
"videoInfo": [
             {"url": "http地址"},
             {"url": "http地址"}
]
}

	参数说明

	channelNo
	频道号
	

	alarmContent
	告警内容
	

	alarmTime
	告警时间
	"2024-01-01 09:00:00"

	picInfo[0].url
	图片地址结合
	

	videoInfo[0]. url
	视频地址集合
	

	
	
	

	响应包体
	{
	"responseBody":"1",
	"message": null,
	"retCode": "200",
	"errorDesc": null
}



4、监控视频合流web视频直播地址

5、监控视频单流web视频直播地址列表

6、镜像内程序文件存放地址
为更新便捷性考虑，程序以及配置文件做成挂接到k8s外nfs形式，需要给出镜像内程序文件夹路径
7、镜像部署形式
部署到k8s集群，初步规划3个节点，服务需要自行分配计算压力
